附件1 
生殖中心空气压缩机及配套铜管项目技术需求

项目需求：
负责广湾十八生殖中心空气压缩机及配套铜管项目建设，以上内容含供货、运输、装卸、安装调试、报建、取证、投入使用等相关工作。施工完成后供应商需提供使用培训、技术支持、售后服务等。

项目地址：广州市越秀区白云路18号
工期要求

项目成交后，自甲方发出施工通知之日起45日内交货并安装调试完毕。

质保要求

质保期内，整机必须提供不少于三年原厂质保服务，并提供生产厂家开具的质保承诺函，或提供证明是原厂质保的证明文件，并按售后要求开展巡检服务。售后服务电话响应时间要求7*24小时，现场响应时间要求不超过2小时，一般性问题解决时间要求不超过1个工作日。
备注： 下文中所有带“★”条款为关键指标。

设备技术要求

（一）空气压缩主机组部分技术要求：

1.品牌要求

★结合我院使用实际情况，该部分需参照以下品牌（或优于以下品牌）的设备进行选型配置。
	参考品牌要求
	备注

	阿特拉斯
	考虑性能一致性，无油空压机、冷冻式干燥机、各级管道过滤器、吸干机须为同一品牌。

	英格索兰
	

	优耐特斯
	


供应商提供优于参考品牌的主机需提供书面证明文件，否则报价无效。

空气压缩主机组技术参数及相关要求

（1）空气压缩机

1）★无油
2）排气量≥1.2 m³/min

3）工作压力≥8.0 bar

4）传动方式：皮带

5）电机防护等级及绝缘等级：不低于IP55/F
（2）冷冻式干燥机
1）▲处理风量≥2.4 m³/min

2）全负载压差：≤0.2 bar

3）入口温度：≤80℃

4）露点温度：3~5℃

（3）一级管道过滤器

1）水分过滤精度：水分>95%
2）颗粒过滤精度≤1 um

3）▲处理风量≥2.4m³/min
（4）二级管道过滤器

1）油分过滤精度≤0.01PPM
2）颗粒过滤精度≤0.01 um
3）▲处理风量≥2.4m³/min 

（5）三级管道过滤器

1）油分过滤精度≤0.001PPM
2）颗粒过滤精度≤0.01 um
3）▲处理风量≥2.4m³/min
（6）吸干机
1）处理风量≥2 m³/min

2）再生气量：2~5% 
3）进气含油量：≤0.01PPM 
4）工作周期：4~20 分钟
5）进气温度：≤45℃
6）成品气露点温度：-20~40℃ 
（二）其他配套设备技术参数及相关要求

1.不锈钢储气罐 
（1）容量≥1m³ 
（2）工作压力≥8bar
（3）最高实验压力≥16bar
（4）标准配置安全阀
（5）标准配置压力表
（6）标准配置排污阀
（7）含质量检测合格证书
（8）接口尺寸≥DN50

2.铜管

（1）安装部位:室内

（2）★介质:医气管道

（3）★材质:脱脂紫铜无缝铜管

（4）规格、压力等级:Φ22、Φ25、Φ28
（5）连接形式:焊接

（6）▲压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、空气吹扫，真空试验

（7）其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求

3.配套阀门、接头

（1）根据项目实际按需配置

4.其他配套阀门、管材及辅材

（1）根据项目实际按需配置

5.设备电缆与线槽

（1）根据项目实际按需配置

6.导风管及安装

（1）根据项目实际按需配置

7.电子排水器

（1）零损耗

（2）根据项目实际按需配置
货物质量、包装要求

1.供应商负责提供包括采购、运输、包装、安装调试、售后保障、技术服务指导等服务，并根据采购文件及合同的要求将货物送达采购单位指定地点，完成所有货物的安装调试达到正常运行状态。

▲2.供应商应充分理解并认真遵循本采购文件的要求，所提供的货物应满足采购文件要求及国家相关规定。保证合同货品均为正规的厂家生产的全新、合格以上、无侵权货品，符合国家有关质量、包装、保修标准。供应商提供的货物出厂（生产）日期应为3个月内生产的全新产品。供应商若提供假冒伪劣、过期或不符合本项目采购（响应）文件及合同要求的产品，除按采购单位要求无条件退货或换货外，还将被处以对应货物价格的2倍作为违约金，罚款由应付货款内扣除。
3.货物的包装应完整清洁（无损、无污、无皱），采购单位有权拒收包装不整齐、已拆封的商品，无包装的除外。其包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防腐、防污染的措施。
4.采购单位发现货物出现损坏（包括表面损坏），或出现使用隐患、设备变形、规格型号尺寸不一、受潮等导致货物性质改变的，供应商应无条件退货或更换产品。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

5.供应商不得擅自变更供应货物（含商标、名称、产地、包装、规格和重量等），并严格按采购文件及合同要求供货，否则，采购单位有权拒收。

6.如经发现供应商所送货物质量问题，采购单位有权退货；供应商需立即重新送货，不得以任何理由推迟。

7.非采购单位的人为原因而出现产品质量，由供应商负责包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。
安装调试、质保及售后服务要求

 1.安装要求：

▲（1）本项目涉及的所有安装调试相关工作应由供应商安排持有特种作业操作证及具备相关安装经验的技术人员进行；（供应商应在进场安装作业前向采购单位提供上述证件复印件及相关安装资质的有效证明材料以作备案，经采购单位审核资质合格后方可进场施工）。

（2）供应商负责服务人员的人身安全。服务期间，如供应商人员发生工伤或意外，由供应商负责，与采购单位无关。服务过程导致供应商、采购单位、第三方的人员或者财产损伤的均由供应商自行负责，由此引起第三方向采购单位追责造成采购单位经济损失的，采购单位有权向供应商追索。
2.售后服务：

★（1）自本项目货物验收合格通过之日起，提供质保期不少于三年，售后服务方式包括电话、现场维修服务，由此产生的一切费用均由中标人承担。

（2）质保期内非因采购单位的人为操作失当而出现产品质量及安装问题，由供应商负责维修、更换，并承担因此而产生的一切费用。供应商应为本项目安排售后服务人员，提供7*24小时电话售后服务支持，并保证在接到采购单位通知后2小时内响应，如故障不能通过电话解决，供应商在接到采购单位维修通知后4小时内到达现场实施维修，一般要求24小时内解决问题(技术要求另有规定或双方另行协商时间除外)。超过规定时间，采购单位有权自行委托他人维修，维修费用由供应商承担，并从质保金中扣除，如果费用超过质保金则由供应商补足差额；

（3）产品在质保期内维修，维修完毕正常运作后，供应商应填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报采购单位备案。

（4）供应商应提供现场培训及提供相关技术资料。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使受训人员能独立使用，能独立处理常见性故障以及进行日常的维护保养。

（5）供应商应将有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、出厂合格证明及质量保修书、等文档汇集成册后交付至采购单位。

最低配置要求
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注
	单价（元）
	总价（元）

	1
	空气压缩机
	台
	1
	
	
	

	2
	冷冻式干燥机
	台
	1
	
	
	

	3
	一级管道过滤器
	套
	1
	
	
	

	4
	二级管道过滤器
	套
	1
	
	
	

	5
	三级管道过滤器
	套
	1
	
	
	

	6
	吸干机
	台
	1
	
	
	

	7
	不锈钢储气罐
	个
	1
	
	
	

	8
	灭菌过滤器
	套
	1
	
	
	

	9
	Φ22脱脂紫铜铜管
	米
	≥20
	根据实际安装需要
	
	

	10
	Φ25脱脂紫铜铜管
	米
	≥20
	根据实际安装需要
	
	

	11
	Φ28脱脂紫铜铜管
	米
	≥20
	根据实际安装需要
	
	

	12
	电子排水器
	个
	1
	
	
	

	13
	导风管及安装
	项
	1
	
	
	

	14
	设备电缆及线槽
	批
	1
	根据实际安装需要
	
	

	15
	其他配套阀门、管材及辅材
	批
	1
	根据实际安装需要
	
	


注：付款方式：合同签订后支付30%，设备安装调试完成，验收合格后支付至80%，审计结算通过后支付至97%，三年质保期满后支付余款。



